
 

, Paradigmenwechsel in der Beleuchtungstechnik



Reduzierte Blendung

RecycelbarVielfach getestet

LED-Technologie

Eloxiertes Aluminium Loop in – Loop out

Erhältlich in 4 Längen

Bügel für einfaches Retrofit

Geringer CO2-Ausstoß Großer Spannungsbereich

Ex-konformer Treiber

Niedrige Verbrauchswerte

Innovatives Design Bis 15.500 Lumen

Geringe Kosten Zone 1, 2, 21, 22

CRI>80 Dimmbar

Leistung von 12W bis 120W Um 40% reduziertes Gewicht

Wir haben die Abmessungen und das Gewicht reduziert, die Installationszeiten 
verkürzt, jede Art von Risiko bedacht, die eventuell erforderliche Instandhaltung 
verringert, auf 70% der verbauten Komponenten verzichtet und Tonnen von CO2 gespart.

Noch besser kann man es nicht machen.



Deckenmontage LifEx 
(sechs Varianten 

im Katalog)

von -30° bis +30° Mastmontage LifEx

30°

Eine sorgfältige Produktentwicklung, mit Hinblick auf ein optimales Management über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg (Kreislaufwirtschaft) und auf die Maximierung der Lebensdauer, ermöglichte es, 
eine kompakte, leichte und leicht zu installierende Leuchte zu schaffen, die zudem extrem robust und 
langlebig ist.

Onshore-Anlagen Offshore-Anlagen Chemische und 
petrochemische Anlagen

Nahrungsmittelanlagen

Abwasserbehandlung Schiffsinstallationen Niedrigtemperatur

Geringeres Gewicht und reduzierte Abmessungen

Durch den Einsatz der LED-Technologie und Hochleistungs-LED-Streifen konnte ein Lumen-Output von 
15.500lm mit hohem Wirkungsgrad und garantiert langer Haltbarkeit erreicht werden.

Lichtausbeute bis 15.500 Lumen

LifEx hat außer allen vorgeschriebenen Tests mechanische Prüfungen und zusätzliche elektrische Prüfungen 
über das Zertifikat hinaus bestanden, wie den Vibrationstest, den IK09 und den IPX9, und stellt keine 
photobiologische Gefährdung dar.

Vielfach getestet

Einsatzbereiche und -zonen

Ein innovatives Bügelsystem ohne festen Abstand 
gestattet eine einfache Installation, einfaches Retrofit 
und die Möglichkeit, die Beleuchtungsarmatur 
von -30° bis +30° zu drehen.
 

Retrofit-Bügel
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LifEx-..03..:   300
LifEx-..06..:   600
LifEx-..12..:  1200
LifEx-..15..:  1500

Modell mit einer Anschlussmöglichkeit für Stopfen oder Kabelverschraubung ISO M20x1.5

Modell mit zwei Anschlussmöglichkeit für Stopfen oder Kabelverschraubungen ISO M20x1.5



Flux 6390 lm
Maximum 404.41 cd/klm
Position C=0.00 G=2.00

Efficiency: 100.00%
Date: 11-05-2022
Asymmetrical

Flux 14544.33 lm
Maximum 395.91 cd/klm
Position C=170.00 G=1.00

Efficiency: 100.00%
Date: 12-12-2019
Asymmetrical
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Photometrische Kurve LifEx-ME-1590 Photometrische Kurve LifEx-ME-12120                     

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
	 Korpus: 	 Gehäuse und Endstücke aus Aluminiumgusslegierung, beständig gegen atmosphärische 
		  Korrosion und seewasserbeständig
	 Klare Abdeckung:	 Glas, thermoschockfest, stoßfest und UV-beständig
	 Dichtungen:	 Gegen Säure und Kohlenwasserstoff beständige Silikondichtungen
	 Innerer Geräteträger:	 Stranggepresstes Aluminium
	 Schrauben:	 Edelstahl
	 Anschlußmöglichkeiten:	 Max. 4 Einführungen Ø25,5. Standardversion mit 2 Öffnungen Ø20,5, komplett mit 1 
		  Kabelverschraubung NAV20IB und 1 Stopfen PLG1IB. Für die anderen Versionen sind Stopfen 
		  und Kabelverschraubungen auf Anfrage erhältlich	
Montage:	 Haltebügel für Bohrungen M8, verstellbar von 0° bis 30°

FOTOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN 
	 LED Multichip: 	 Mid power	
	 Abstrahlwinkel: 	 120°
	 Farbtemperatur: 	 5000 K	
	 CRI: 	 >80
	 Instant Restrike: 	 JA		
	 L80: 	 > 54000 Stunden

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
	 Netzteil: 	 Elektronisch
	 Nennspannung:	 100 ÷ 277 VAC/DC
	 Nennfrequenz:	 50/60 Hz 
	 Anschluss:	 Direkt an Anschlussklemmen L, N, PE, Querschnitt 4mm², gebrückt, geeignet für 
		  beidseitige Durchgangs- oder Rein-Rausverdrahtung auf einer Seite.
	 Notlichtversorgung:	 Elektronischer Wechselrichter 110/227 VAC 50/60 Hz, 110-270 VDC. Ni-MH-Akkus,
		  1,8 Ah oder 3 Ah, 6V 
	 Verkabelung:	 Semi-rigides Hochtemperaturkabel

ZERTIFIZIERUNGSDATEN
	 Klassifikation: 	 Gruppe II Kategorie 2 GD
	 Installation: 	 Zone 1, 2, 21, 22 (LifEx-ME) Zone 2, 21, 22 (LifEx-MN) Zone 21
	 Kennzeichnung:

	
	 Zertifizierung: 
		
	 Umgebungstemperatur:	-60°C Ausführungen ohne Batterie, -20°C/-60°C Ausführungen mit Batterie
	 Schutzart:	 IP66 zertifiziert
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