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意大利制造商意大利制造商

自1968年以来，Cortem S.p.A.一直在设计和制造针对危险区域的防
爆和耐候电气设备。Cortem坚持技术创新和持续改进，现今已发展成
为该领域的领导者，能够提供全套产品，满足陆上和海上应用需求。 
Technology Group Cortem由Cortem、Elfit和Fondisonzo公司组
成，该集团的独特之处在于其已在防爆领域积累了丰富经验，借助这些
经验，该集团不仅制造出简单的防爆产品家具，而且还开发出工程和定
制解决方案。我们所有产品均根据不同的保护方法在内部设计和制造，
如“Ex db”防火型、“Ex eb”增安型、“Ex de”复合型和“Ex 
nR”具有有限呼吸作用，主要使用铝合金、不锈钢和塑料材料，以确
保耐磨性和耐用性。Cortem使用的铝合金已通过标准EN 60068-2-
30（循环湿热）和标准EN 60068-2-11（盐雾试验）要求的所有测
试。我们所有的铝合金产品均采用RAL 7035聚酯涂层进行保护。只有
Cortem集团方可提供此种处理，它能够确保产品得到持久保护。 
Cortem生产范围可概括如下： 
• 照明设备、障碍照明设备、泛光灯和手提灯。 
• 接线盒、分线盒、操作站。 
• 信号传输设备、控制设备、插头和插座。 
• 电缆密封套和电气配件。 
• 特殊执行机构：开关设备和配电盘，根据客户规格。 
我们90%的产品销往石油和天然气行业（陆上和海洋），但也销往化
学、制药工厂以及所有可能存在爆炸性环境的制造领域，如粮仓、木材
厂和造纸厂。我们每年都会投入部分资源开发满足市场需求的创新产
品，受益于此，我们研发部门研究出了评估规范和市场价格问题、工厂
和安全方面的最佳解决方案。 
Cortem拥有4家姊妹公司、10个分销中心和广泛的销售网络，助
力其在全球范围内提供优质本地服务和产品。对Cortem来说，“替
代”并不意味着在低成本国家转让设施、资源和技术诀窍，而是复制
一种成功的工业组织模式，在这种模式中，环境安全、产品质量、符
合标准、技术和售后服务是我们企业使命的基石。“确保安全”的回
报代表了我们对设计和制造的骄傲和热情。
 

CORTEM集团
To be sure to be safe
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ABB S.p.A.

ABU DHABI COMPANY FOR ONSHORE OIL OP. 

(ADCO)

ADGAS

ADMA-OPCO

ADNOC

AG&P

AMEC FOSTER WHEELER

ANSALDO

ASIAN ENGINEERING & CONTRACTORS

BASELL POLYOLEFINE

CHINA PETROLEUM ENG & CONSTRUCTION

CHIYODA CORPORATION

DAELIM INDUSTRIAL CO.LTD.

DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION 

（大宇工程及建设公司）

DANGOTE

DUQM REFINERY

ENEL

ENI REFINING & MARKETING

ENNPI

ENOC

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE

EXXON MOBIL CORPORATION 

（埃克森美孚公司）

FINCANTIERI

FLUOR CORPORATION

GAZPROM

GE NUOVO PIGNONE

GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP. 

（GS建设公司）

HELLENIC PETROLEUM

HYUNDAY ENGINEERING AND CONSTRUCTION 

CORP.

HYUNDAY HEAVY INDUSTRIES CO.LTD 

（现代重工集团）

IRASCO

JGC CORPORATION（日挥株式会社）

KUWAIT NATIONAL PETROLEUM COMPANY 

（科威特国家石油公司）

KUWAIT OIL COMPANY

KUWAIT PARAXYLENE PRODUCTION COMPANY 

(KPPC)

MARIE TECNIMONT

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES（三菱重工）

NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY NIGC

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NIOC

NOVARGI INDUSTRIES

NPCC

NVENT THERMAL EUROPE

ORPIC

PEMEX

PETROBEL

PETROBRAS

PETROCHEMICAL IND.DES. & ENG.CO - PIDEC

PETROCHEMICAL INDUSTRIES COMPANY (PIC)

PETROFAC INTERNATIONAL

PETROLEUM DEVELOPMENT OMAN (PDO)

PETRONAS

QATAR GAS

QATAR PETROLEUM

RAS GAS

SABIC

SAIPEM

SAIMEXICANA S.A. de C.V.

SAMSUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION 

（三星工程建筑公司）

SAUDI ARAMCO（沙特阿美石油公司）

SATORP

SINOPEC

SK ENGINEERING & CONSTRUCTION 

（SK工程建设有限公司）

SONATRACH

STAATSOLIE

TECHINT

TECHNIP

TECNICAS REUNIDAS

TECNIMONT

TOYO ENGINEERING CORPORATION 

（东洋工程株式会社）

TOTAL

USTAY

WOOD

YPF

我们的一些主要客户

3



L weather proof series 2015_Doc_I_171_176  10/12/14  15.34  Pagina 1

产品

4



FLOWEX系列

FlowEx系列由三种尺寸的灯体组成，可在所有安装
超过400W中低功率放电照明设备的区域作为LED
替代产品。
本系列产品采用翅片式灯体设计，使用铝合金制
作，作为LED板性能优异的散热片，可快速有效地
散发LED自身正常工作产生的热量。
基于精益制造原则，设计出的照明设备轻巧且易于
安装，但同时又坚固耐用。

- 最大总效率为实际和恒定的151 l/W。
- 根据安装区域提供两种不同的配置。
- 每种型号都有不同功率可选，具有不同的流明输

出（4785 lm 至 27961 lm）。

LED照明设备

第II组，2GD类

Ex eb mb op是IIC T..Gb 
Ex tb op是IIIC T..°C Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝
合金

EVML-50/O..系列照明灯具通过直接与观察口法兰
连接，旨在用于照明和监控储罐和蓄水池内的有害
物质。

-  ‘Ex e mb’ 保护方法
-  四种不同尺寸的法兰

EVML-50/O..系列储罐和容器检查用LED照明设备

照
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第II组，2GD类

Ex eb mb op是IIC T..Gb 
Ex tb op是IIIC T..°C Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝
合金

EVML-50 

EVML照明灯具能够可靠提供低棚照明灯具，这种
灯具能够替代白炽灯灯具，成本更低。这类灯具
适用于需要限制障碍物的小区域照明，如隧道、通
道、走廊、楼梯、围墙以及指挥舱和控制舱。带有
侧口的型号最终满足了一些特定的安装需求，减小
了整体尺寸（代码EVML-50L）。

-  ‘Ex e mb’ 保护方法
-  可提供低电源电压型号 
-  可提供EVML-50P手持式型号
-  还提供EVML-50/G系列障碍照明灯具，包括

LED板和不同颜色的球罩。 

LED照明灯具

第II组，2GD/3G类

STREETEX-ME
Ex eb mb IIC T.. Gb 
Ex tb IIIC T..°C Db

STREETEX-MN
Ex nR IIC T.. Gc

IP66

1-2-21-22 区

低铜含量铝合金

LED灯照明设备STREETEX系列适用于户外街道和
工业区周边照明，特别是化工和石化行业，包括陆
上和海上。STREETEX可提供与横向/纵向灯杆直
接连接的版本，也可提供带有固定板和电缆接头的
版本，并可将不同类型的光学部件直接安装在LED
板上。光学部件是路灯的一个重要组成部分，因为
它可根据不同要确定路面上光的方向：光集中在某
一特定方向，或光均匀漫射。 

- 保护型式：Ex和mb。
- 有两种尺寸可选。 
- 有不同功率可选，具有不同的流明输出（3432

至24503）。

第II组，2GD/3G类

FLOWEX-ME
II 2GD - Ex eb mb IIC 
T.. Gb 
Ex tb IIIC T..°C Db

FLOWEX-MN
II 3G - Ex nR IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

STREETEX系列
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第II组，2GD类

Ex de IIC T..Gb - Ex tb 
IIIC T..Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

RLFE系列放电灯用照明灯具适用于大面积照明，特
别适用于化工和石化行业，无论是陆上还是海洋。
本体由低铜含量铝合金制成，球罩由硼硅酸盐玻璃
制成。它们具有较高的热稳定性和机械稳定性。 

-  维护快捷简单
- 稳定性与可靠性随时间的推移而增强
-  适用于高达400瓦的放电灯

RLFE系列放电灯用照明灯具 

第II组，2GD类

EV系列
Ex d IIC T..Gb - Ex tb IIIC 
T..°C Db

EVE系列
Ex de IIC T..Gb - Ex tb IIIC 
T.. °C Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

EVE -5050/-5060系列 

EV-5050、EV-5060、EVE-5050、EVE-5060是
几款旨在用于石化行业设计的照明灯具，它们不仅
外形美观，而且兼具功能、性能与简洁性，完全符
合Ex法规的严格要求。这几款灯具采用了低铜含量
铝合金、抗冲击硼硅酸盐玻璃和电镀抛光不锈钢，
因此，它们对盐环境和工业污染的腐蚀剂具有很强
抵抗力。

- 硼硅酸盐玻璃球罩，具备较高的热稳定性和机械
稳定性

-  EVE灯具设有“Ex e”内部端子接线盒，通过
该接线盒，可以与“Ex e”电缆密封套（无电缆
锁）连接。

节能照明灯具 

第II组，2GD/3GD类

LifEx-ME
II 2GD - Ex db eb mb IIC 
T..Gb 
Ex tb IIIC T..°C Db

LifEx-MN
II 3GD - Ex ec IIC T..Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66
1-2-21-22区

低铜含量铝合金

LifEx照明灯具的本体采用高质量阳极氧化铝制成，灯
罩采用玻璃材质，可抵抗冲击和高温。该系列灯具配
有创新型支架机构，没有固定的轴间距限制，因此，
该系列灯具易于安装或改装，这意味着该系列照明灯
具可以旋转到-30°/0°/+30°。LifEx系列长度各
有不同，电压和功率规格广泛。我们已根据安装区域
对该系列进行了优化设计和认证，除了通过法规要求
的所有测试外，还通过了额外的机械和电气测试，如
振动测试、IP66、软启动、电泳涌测试等。

- 配有高光效LED条形灯
- 提供三种不同的配置，适用于不同的应用

LIFEX-M系列LED线性照明设备 - 铝
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第II组，2GD类

Ex db eb op is IIC T.. Gb  
Ex tb op is IIIC T...°C Db 

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金 

EVL系列LED射灯结合了轻巧紧凑的设计、强大的多
功能性、安装简便和高照明性能等特点，得益于高发
光强度和高效率的LED板，可以与所提供的不同色调
光束的 透镜搭配。
此外，射灯周围的空气颗粒不会电离，这是LED技术
的一个固有特征，由于不发出紫外线，可限制对灰尘
和昆虫的吸引。EVL系列射灯可通过电缆和一个简单
的“Ex e”（非屏蔽型）电缆接头供电。

- 四种尺寸：EVL-060, EVL-070, EVL-080, 
EVL-100.

- 新电源电压可选（自120 - 277 Vac）。
- -每种型号都有不同功率可选，具有不同的流明输

出。
- 对于各种要求的光束，有不同的光学部件可选。

EVL系列LED射灯

第II组，2GD/3GD类

LifEx-PE
II 2GD - Ex db eb mb IIC 
T..Gb  
Ex tb IIIC T..°C Db

LifEx-PN
II 3G - Ex ec IIC T..Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66
1-2-21-22区

挤压件和端部为塑料材质

第II组，2GD类

FLF-L、FLFE-L系列
Ex db op是IIC T6 Gb，Ex 
tb op是IIIC T80°C Db
Ex db eb op 是 IIC T6 
Gb - Ex tb op 是 IIIC 
T80°C Db

IP66
1-2-21-22区

低铜含量铝合金

LifEx-P系列照明设备采用聚碳酸酯和玻璃钢机身，
耐冲击（IK09）和紫外线，带有透明部件用于透
光。
创新的支架系统，无轴距限制，安装简单且易于
改装。对于应急功能版本，可配备电池盒，以便于
电池维护和/或更换操作，或配备可在环境温度低
至-60°C的条件下应用的特殊电池。
采用高功率LED灯带，能够以高效率实现1,500 lm
至12,500 lm的流明输出，并保证耐用性。 

- 配备高发光效率LED灯带。
- 根据安装区域提供两种不同的配置。
-  有不同长度以及范围广泛的电压和功率可选。

FLF L和FLFE-L系列照明灯具可用于LED灯管。该系
列灯具由两个低铜含量铝合金灯头组成，配有G13灯
座、钢化硼硅酸盐耐热玻璃管和内部白色涂漆铝制反
射罩。 

-  FLF-L、FLFE-L系列：“CX”系数卓越、风阻
小、积尘少

-  FLFE-L灯具设有“Ex e”内部端子接线盒，通过
该接线盒，可以与“Ex e”电缆密封套（无电缆
锁）连接。

LED灯管用照明灯具 

LIFEX-P 系列

FLF-L、FLFE-L系列

LED线性照明设备 - 塑料材质
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第II组，2D/3GD类

Ex II 2D Ex tb op is IIIC 
T.. Db 
Ex II 3GD Ex nR IIC 
T..°C Gc

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

EVNL系列专为2区和22区设计，通过专注于降低成
本、提高产品质量和增加照明技术特性来满足市场需
求。EVNL射灯的特色是“Ex nR”执行与“Ex op 
is”相结合，将设备归类为 具有认证光学安全的有限
呼吸作用设备。精心的设计加上精挑细选的照明设备
密封材料，限制了射灯正常工作期间易燃气体、蒸汽
或雾气的进入。

- 提供四种尺寸：EVNL-060, EVNL-070, EVNL-
080, EVNL-100.

- 新电源电压可选（自120 - 277 Vac）。
- -每种型号都有不同功率可选，具有不同的流明输

出。
- 对于各种要求的光束，有不同的光学部件可选。

EVNL系列LED射灯
照
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第II组，3GD

Ex nR IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db
Zone 2-21-22

IP66

低铜含量铝合金

SLED-MN系列矩形泛光灯

SLED-ME系列泛光灯采用LED技术，设计轻量化、
紧凑化，而且在可靠性、安全性、高效性和节能性
方面具备高性能。该系列泛光灯采用鳍状本体充当
LED板的散热器，因此可以产生更大的光输出，而
不会导致LED退化。 

- 显色指数 > 70.
- 镀锌钢可调支架
- -每种型号都有不同功率可选，具有不同的流明输

出。
- 对于各种要求的光束，有不同的光学部件可选。

SLED-ME系列LED泛光灯

第II组，2GD

Ex db eb IIB+H2 T... Gb
Ex tb IIIC T...°C Db
Zone 1-2-21-22

IP66

低铜含量铝合金
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第II组，2GD类

Ex db eb op is IIC T6 Gb;  
Ex tb op is IIIC T75°C Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

VSE系列信号照明设备，带有闪烁灯光或固定灯
光，适合作为工业信号。闪烁可通过内部DIP开关调
节，闪烁频率为每分钟20到70次。VSE照明设备有
不同颜色可选，所配备的LED灯安装在带有单电路
和内部反射器的电子板上。

- 灯泡平均耗电：6W
- 低发光强度
- 有不同颜色可选。

VSE系列LED信号照明设备
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第II组，2GD类

XLFE-MIA, XLFE-MIC
II 2GD Ex db eb 是 IIC T..Gb; Ex 
tb 是 IIIC T..°C Db
XLFE-MIB
II 2GD Ex db eb op 是 IIC T4 
Gb; Ex tb op 是 IIIC T110°C 
Db IP66
XLFE-LIB
Ex de IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T..Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

XLFE-LIB、XLFE-MIB 、 XLFE-MIA 和 XLFE-
MIC 障碍照明灯具适合作为遮断信号机，安装在
塔楼或高层建筑上，其原因在于光信号由高功率和
发光效率的LED发出。LED技术的使用实现了低功
耗、长寿命（大约50,000小时），从而降低了维护
成本。

- 灯具符合ICAO（国际民航组织）标准。
- 最大20000 cd用于中等强度的A型，2000 cd

用于中等强度的B型，32 cd用于低强度的障碍照
明灯具。

XLFE-LIB、-MIB、-MIA、-MIC系列LED障碍

 照明灯具

第II组，2GD类

Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC 
T85°C Db
IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

用于安全警告的CCA-03EX系列LED照明灯具旨
在安装在有爆炸风险的区域，因为在这些区域，异
常、不寻常或意外情况可能会导致照明停止。新型
CCA-03EX照明灯具可安装在室内和室外环境，可
在正常和紧急情况下运行，最长持续时间约为2小
时。电源电压中断时，电子系统会自动打开照明灯
具。

- 布线简单，研究采用两个螺纹卡兰实现直通布线
- 结构紧凑，两个定向LED射灯
- LED OB(板上芯片)：照度方面性能高、维护成本

低、使用寿命长。
- 每个LED均是色温3.500℃、595流明。

CCA-03EX系列LED照明灯具 

安全警告
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第II组，2GD类

LFED
Ex db op是IIB+H2 T6 Gb
Ex tb op是IIIC Db 

LFEE
Ex db eb mb op是IIC T5/
T6 Gb
Ex tb op是IIIC T70/
T60°C Db

EVF-8EX
Ex d IIC T5 - Ex tD A21

IP66
1-2-21-22区
低铜含量铝合金或AISI 
316L不锈钢

LFEE和LFED系列应急照明灯具旨在用于在危险
情况下照明和识别紧急出口或逃生路线。LFEE和
LFED系列灯具包括AISI 316L不锈钢外壳、带有丝
网印刷象形图的窗口和LED灯条。

 
- LFEE, LFED:“ Ex op”保护方法，提供正常和紧

急运行模式
- EVF-18EX：适用于高达1 x 8W的荧光灯管，用

于监视电池的两种颜色LED（绿色/红色）

LFEE、LFED系列LED灯带用应急信号照明装置

L-5、L-5R、L-5S系列
第II组，1GD类
Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85° Da
L-3000 SERIES
第II组，1GD/1D类
Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia IIIC T85° Da
IP67
0-1-2-21-22区
热塑性树脂 

FHL
第II组，2GD类
Ex d IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db
铸造铝合金
LHL-P
第2组，2G类
Ex mb IIIC T95°C/T130°C (Db)
Ex mb IIIC T95°C/T130°C (Db)
聚碳酸酯和聚氯乙烯
IP66
1-2-21-22区

手提灯适用于检查、操作和设备维护。L-5、L-5R系
列设有光传感器，能够节约能源和发出电量信息。该
系列手提灯可以安装在消防头盔上。L-3000系列配
有两个135流明的LED，它们分别设置在双光学器件
中，产生不同的光束，而且该系列的地脚灯系统采取
了LED引擎技术。FHL系列手提灯适用于24/36W的
紧凑型荧光灯管，而LHL-…P系列适用于9/17W的
LED灯管。它们结构特殊，强度高，而且易于操作，
在任何位置和环境温度下都可表现出卓越的性能。

-  L-3000: 旋转头，可旋转至3个位置： 0° |45°| 
90°。

-  FHL系列：内置电子镇流器，电源24 V直流
-  LHL-…P:光色温度5500 K左右，72个LED，寿

命超过50.000小时，不锈钢灯钩，5m线缆

L、FHL、LHL-P系列荧光灯 

和LED手提灯

第II组，2GD类

(CCA-02E/S...LD)
Ex d IIC T6 Gb - Ex tb 
IIIC T85°C Db

(MSU)
Ex eb mb op is IIC T.. 
Gb - Ex tb op is IIIC 
T..°C Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

MSU 和 CCA-02E / S ... LD 系列交通信号灯系统
适用于在化学侵蚀性工业环境或潜在危险区域（包
括海洋区域）进行交通管理。  

- 两个、三个、四个或五个信号器以及颜色组合（
用于MSU）

-  一、两个或三个信号器，以及绿色、黄色和红色等
颜色组合（用于CCA-02E / S ... LD）

照
明
灯
具
、
障
碍
照
明
灯
具
、
泛
光
灯
、
手
提
灯

快
速

参
考

指
南

MSU, CCA-02E/S…LD 系列LED交通灯
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CCA…E和CCA…EH系列
第II组，2GD类 
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb 
IIIC T85°C, T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC 
T85°C/T100°C Db - 
Ex d [ia Ga] IIC T...°C, Gb - 
Ex tb [ia Da] IIIC T...°C Db

CCA…C系列
第II组, 2GD/2（1） GD类
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb 
IIIC T85°C, T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC 
T85°C/T100°C Db 
Ex d [ia Ga] IIC T...°C, Gb - 
Ex tb [ia Da] IIIC T...°C Db
IP66

第II组，2GD/ M2类

Ex d IIB+H2 Gb - Ex tb 
IIIC Db 
Ex d IIB+H2 T...Gb - Ex tb 
IIIC T…°C Db 
Ex d [ia Ga] IIB+H2 T...
Gb - Ex tb [ia Da] IIIC 
T...°C Db 
Ex d I mb 

IP66/67

1-2-21-22区

低铜含量铝合金
AISI 316L不锈钢

第II组，2GD类

Ex d IIB+H2 Gb - Ex tb 
IIIC Db 
Ex d IIB+H2 T...Gb - Ex tb 
IIIC T…°C Db 
Ex d [ia Ga] IIB+H2 T...
Gb - Ex tb [ia Da] IIIC 
T...°C Db 

IP66/67

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

第II组，2GD类

II 2GD Ex db IIC T4/T5/
T6 Gb Ex tb IIIC T85°C/
T100°C/T135°C Db 
II 2GD Ex db [ia Ga] 
IIC T4/T5/T6 Gb Ex 
tb [ia Da] IIIC T85°C/
T100°C/T135°C Db

IP66/67

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

CCA…系列接线盒既可用作带/不带端子的接线盒，
也可用于安装电气设备。CCA...C系列可以配备控制
装置，而CCA…EH系列仪器外壳配有硼硅酸盐玻璃
圆形观察口，可用于包含模拟和数字仪器。

- 在CCA…E和CCA…EH系列中，由于采用了外
部法兰结构，内部组件可以轻松安装。 

- CCA…C系列接线盒配有圆柱形联轴器，以便这
些接线盒能够配备控制装置。铰链盖。

- 不锈钢螺丝。
-  1-2-21-22区
-  低铜含量铝合金

EJBC系列接线盒经过精心设计，对于存在被归类为
1、2、21、22区的第IIA - IIB - IIC组气体而有爆炸
和/或火灾危险的区域，该系列接线盒是理想之选。
该系列接线盒加工质量卓越，精度高，拥有独特的
多级接头，因此实际上可以将气体保护扩展到第IIC
组[乙炔（C2H2）、二硫化碳、氢气（H2）]。
 
- 1、2、21、22组
- 第IIC组
- 铝制接线盒
- IP 66/67.

EJBX...系列接线盒既可用作带/不带端子的接线
盒，也可用于安装电气设备，如断路器、信号、
遥控开关、变压器。盖板可配备硼硅酸盐矩形观察
口，以便观察安装在内部的仪器。
- 长边缘标配不锈钢铰链，倾向于安装在短边缘。
- 本体和盖板可以根据客户的规格进行钻孔和螺纹

加工
- 不锈钢螺丝。

EJB、EJB…A...系列接线盒既可用作带/不带端子
的接线盒，也可用于安装电气设备，如断路器、信
号、遥控开关、变压器。盖板可配备硼硅酸盐矩形
观察口，以便观察安装在内部的仪器。
- 长边缘标配不锈钢铰链，倾向于安装在短边缘。
- 本体和盖板可以根据客户的规格进行钻孔和螺纹

加工
- 不锈钢螺丝。

接
线
盒
、
分
线
盒
、
操
作
站

快
速

参
考

指
南

CCA…E、CCA…EH、CCA…C系列

EJBC...系列

EJBX... 系列 

EJB、EJB…A、EJB…W系列 

接线盒

接线盒

接线盒

接线盒
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I类，第C、D组；II类，第
E、F、G组

指令

NEC、CEC、NFPA

标准

NEMA 7、NEMA 9、NEMA 
4X、NEMA 3、UL 886
、UL 1203、NEC Art 
500-503

SX7E、SX9GUB系列接线盒已经通过UL认
证。SX7E和SX9GUB可用作带/不带端子的接线
盒，或用于安装电气设备。SX9GUB系列适合沿管
道安装，作为导线的接线盒和配电箱。该系列拥有
许多不同的尺寸。

-  SX7E和SX9GUB系列:低铜含量
 铝合金盖板、不锈钢螺钉、安装板、固定凸耳、

环氧涂层。

SX7E、SX9GUB系列接线盒 

第II组, 2 GD类 

Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db 

IP66

1-2-21-22区

AISI 316L不锈钢

CCAIF和CCAIF..H系列接线盒采用不锈钢制成，设
有带或不带圆形观察口的螺旋盖。它们既可用作带
端子的接线盒，也可用作不带端子的接线盒。本体
可以根据客户的规格进行钻孔和攻丝。

-  AISI 316L不锈钢
-  不锈钢螺栓和螺钉
-  内部/外部接地螺钉

CCAIF、CCAIF...H系列接线盒 

带螺旋盖

第II组，2GD类

Ex eb IIC T..Gb - Ex tb 
IIIC T..Db 
Ex eb ia IIC T..Gb - Ex ia 
IIIC T..Db 
Ex eb ia IIC T..Gb - Ex tb 
ia IIIC T..Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex 
tb IIIC T85°C/T100°C 
Db 

IP 66

1-2-21-22区

AISI 316L不锈钢

CTB…CSTB...CTBE...系列接线盒采用不锈钢制
造，适合作为增安型接线盒或本安型接线盒而用于
电气装置。这些接线盒可配备多极或模块化接线
板，并可配备指示灯、按钮和测量仪器，以装配防
护等级为IP66的控制装置和信号面板。  

- 经提出要求后，可提供可拆卸的压盖板、铰链和
可锁定的盖子（不含CTBE）。

- 不锈钢螺丝。 
-  现可提供CTBE系列

CTB…CSTB...CTBE...系列接线盒

第I/II组，M2/2GD类

Ex d I Mb
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb 
IIIC T85, T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC 
T85°C/T100°C 
Ex d [ia Ga] IIC T...Gb - Ex 
tb [ia Da] IIIC T...°C Db 
 
IP66

1-2-21-22区

AISI 316L不锈钢。

CCAI系列接线盒由不锈钢制成。该系列接线盒既
可用作带/不带端子的接线盒，亦可用于安装电气设
备。该系列接线盒采用方形形状，没有外部法兰，
可实现模块化面板通过第IIC组气体认证。它们可以
配备控制装置。

- 盒壁与盒盖可以根据客户的规格钻孔和攻丝
- 内外不锈钢接地螺钉
- 固定凸耳
-  铰链盖

CCAI系列接线盒
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第II组，1/2（1）/2GD类

Ex e II T5/T6 Ex tD A21
Ex e (ia) IIC T5/T6 Ex 
tD A21
Ex ia IIC T5/T6 Ex tD 
A21
Ex de IIC T5/T6 Gb Ex 
tb IIIC T100°C÷T85°C 
Db

IP66

1-2-21-22区

AISI 316L不锈钢

SA...SS系列接线盒采用不锈钢制造，适合作为增
安型接线盒或本安型接线盒而用于电气装置。这些
接线盒可配备多极或模块化接线板，并可配备指示
灯、按钮和测量仪器，以装配防护等级为IP66的控
制装置和信号面板。 

- 经提出要求后，可以配备铰链和可锁定的盖子。
- 不锈钢螺丝。

SA…SS系列接线盒

第II组，2GD类

Ex e IIC T..Gb - Ex tb IIIC 
T..Db 
Ex ia IIC T..Gb - Ex ia IIIC 
T..Db 
Ex e ia IIC T..Gb - Ex tb 
ia IIIC T..Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex 
tb IIIC T85°C/T100°C 
Db 

IP66

1-2-21-22区

GRP

SA/P系列接线盒适合作为增安型接线盒或本安型接
线盒而用于电气装置。这些接线盒可以配备多极或
模块化接线板，还可以配备指示灯、按钮和测量仪
器，以装配控制装置和信号面板。 

- SA/P接线盒采用玻璃增强树脂
- 可根据客户的规格进行钻孔和攻丝
- 不锈钢螺丝。

SA/P系列 接线盒

第II组，2GD类

A, I
Ex de IIC T5 Ex tD A21

CMD
Ex db eb IIC T.. Gb; Ex tb 
IIIC T..°C Db

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金、不锈
钢、GRP

A、I和CMD系列操作站是作为控制和信号装置安
装在电气设备外壳上的理想选择。该系列适用于化
学、石化和制药行业，既可以直接安装在设备上，
也可以采用遥控。

- A系列采用铝合金制造，I系列采用不锈钢制
造，CMD系列采用玻璃增强树脂制造。

- A、I、CMD 系列均配有电缆密封套有多种型号
和配件可供选择。

- 不锈钢螺丝。

A, I, CMD串联 控制台

第II组，2GD类

Ex e IIC T..Gb - Ex tb IIIC 
T..Db 
Ex ia IIC T..Gb - Ex ia IIIC 
T..Db 
Ex e ia IIC T..Gb - Ex tb ia 
IIIC T..Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex 
tb IIIC T85°C/T100°C 
Db 

IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

SAG系列接线盒采用铝合金制造，适合作为增安型
接线盒或本安型接线盒而用于电气装置。该系列接
线盒壁厚较大（7毫米），可以直接连接到管道和锥
形螺纹活接头。这些接线盒可以配备多极或模块化
接线板，还可以配备指示灯、按钮和测量仪器，以
装配控制装置和信号面板。 

- 壁厚更大
-  RAL 7035 （Ex e） o RAL 5015 （Ex i） 聚

酯涂层 
- 可根据客户的规格进行钻孔和攻丝
- 不锈钢螺丝。

SAG系列接线盒 

接
线
盒
、
分
线
盒
、
操
作
站

快
速

参
考

指
南

13



接
线
盒
、
分
线
盒
、
操
作
站

快
速

参
考

指
南

第II组，2GD类

Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC 
Db 
Ex d IIC T...Gb - Ex tb IIIC 
T...Db 
Ex e IIC T...Gb - Ex tb IIIC 
T...Db 
Ex i IIC T...Gb - Ex tb IIIC 
T...Db 
 
IP 66/67

1-2-21-22区

低铜含量铝合金和不锈钢

S、SF和SSC系列接线盒适合作为接线盒和导线配
电箱沿管道安装。根据尺寸和孔数，有几种型号可
供选择。该系列可以作为分线盒或带有多极或模块
化接线板的接线盒进行供货。

-  SF系列设有壁挂式支架，而SSC系列设有吸顶式
支架。

-  不锈钢螺丝。
-  可提供不锈钢材质的SF...S和SSC...S系列

S、SF、SSC系列圆形接线盒

第II组，2GD类

SWS系列
Ex d IIC T...Gb - Ex tb IIIC 
T...Db
Ex e IIC T...Gb - Ex tb IIIC 
T...Db
Ex i IIC T...Gb - Ex tb IIIC 
T...Db
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC 
Db

IP 66/67

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

SWS系列接线盒适合容纳温度传感器，例如热电
偶。

-  不锈钢螺丝。
-  SWS系列配有镀锌钢链，可防止盖子脱落。

SWS系列圆形接线盒

第II组，2GD类

Ex de IIB+H 2 T5/T6 Gb 
Ex tb IIIC T85°C 
T100°C Db

IP66

1-2-21-22区

AISI 316L不锈钢或无铜
铝合金

EJBE、EJBXE系列由一个“Ex d”EJB（铝）或
EJBX（不锈钢）系列接线盒和一个“Ex e”CTB
系列接线盒通过法兰总成组成。“防爆”外壳设有
观察口，用于显示指示器、显示器和监控设备。

-  AISI 316L不锈钢或无铜铝合金
-  不锈钢螺栓和螺钉
-  内部/外部接地螺钉

EJBE、EJBXE系列接线盒 

适用于复合防爆型配电盘

第II组，2GD类

Ex de IIC T5/T6 Gb - Ex 
tb IIIC T85°C T100°C 
Db

IP66

1-2-21-22区

AISI 316L不锈钢 

GUBE系列控制面板由一个“Ex d”接线盒CCAIF系
列和一个“Ex e”接线盒CTB系列（不锈钢AlSI316L
材质）组成，专门面向海上市场销售。“Ex d”接线
盒用于安装电气部件，如测量仪器、PLC等，而“Ex 
e”增安型接线盒用于安装连接引入电缆的接线板。

- GUBE...H系列设有圆形观察口
-  AISI 316L不锈钢
-  不锈钢螺栓和螺钉
-  内部/外部接地螺钉

GUBE、GUBE...H系列接线盒 

适用于复合防爆型配电盘
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第II组，2D类

Ex tb IIIC T80°C Db

IP 66

区域21-22

低铜含量铝合金、不锈
钢、GRP

第II组，2GD类

Ex d IIC T6 Ex tD A21 
T85°C

IP 66/67

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

第II组，2GD类

CSE系列
Ex d IIB T5/T6 Ex tD 
A21

EFDC系列
Ex d IIC T5/T6 Ex tD 
A21

IP 66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

第II组，2GD类

CSC系列
Ex d IIC T6 Ex tD A21 
EFSCO系列
Ex d IIC T5/T6 Ex tD 
A21 
EMHA-9.CSC-H系列
Ex d IIC T5/T6 Ex tD 
A21

IP 66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

CSE、EFDC系列适合用作控制和信号设备。该系
列适用于化学、石化和制药行业，既可以直接安装
在设备上，也可以采用遥控。CSE系列控制台为矩
形，而EFDC系列为圆柱形。在EFDC控制台上，最
多可以安装四个不同的控制设备。

- 标准应用的电压/电流。
- 不锈钢衬套和按钮轴。
- 顶盖配有不锈钢螺丝。用于墙壁安装的突耳

CSC和EFSCO系列断路器、开关和转换开关是旋
转式开关，顶盖上装有控制装置。CSC开关电流
上限为16A，而EFSCO系列的范围为25A、50A
和63A。CSC开关随附公头1’’-母头3/4’转接
器。 

- 前端铝制控制器。
- 顶盖配有不锈钢螺丝。固定凸耳。

EMHA-9和CSC-H系列仪器外壳通常用于封装电流
表和电压表等模拟信号仪器。CSC-H系列控制台可
以配备一个或两个单元。根据要求提供测量仪器。

- 硼硅酸盐前玻璃面板。
- 不锈钢螺丝。固定凸耳。

控制、监视和信号发送单元SA、SA/P、CTB包括
一系列带有“ Ex tb”保护的外壳，可采用铝、聚
酯或不锈钢材料，并且采取不同的措施。
根据尺寸和所选材料，有三个最大耗散极限，分别
对应于三个最大可选环境温度: +40℃、+55℃和
+60℃
- 几个经IECEx/ATEX认证的设备可以安装在外壳

表面 
- 玻璃或聚碳酸酯观察口也可以固定在盖子上
- 可在内部安装各种电子设备，如端子、模拟和数

字仪器、控制和测量设备、断路器和经 IECEx / 
ATEX认证的电池组

YFC系列限位开关用作保护和复位开关，用于存在
识别或物体计数和转移、测量开/关、位置测量的装
置。主要特点是布线简单、安装快捷、结构坚固、
及时可靠。此外，它们还配有各种执行器和触点组
合，为系统在危险区域的正常运行提供最佳解决方
案。

- 25种不同类型的可互换90°可调定位头。
- 运行期间的可视性，能够切换高电流（最大

10A），触点电气分离，干预点明确、可调。
- 不锈钢螺丝。

CSE、EFDC系列 

CSC、EFSCO、EMHA-9、CSC-H系列 

SA SAG、SA/P、CTB系列

YFC系列

控制台

旋转开关

圆形仪器外壳

控制面板‘Ex tb’

限位开关 
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第II组，2GD类

Ex db eb mb [ia Ga] IIC 
T...Gb - Ex tb [ia Da] IIIC 
T...°C Db
IP66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

ETH-12
第II组，2GD类
Ex d IIC T6 Gb – Ex tb IIIC 
T85°C IP65
 
ETH-20 
第II组，2G类
Ex d IIC - IIB+H2 T4 Gb IP6x
1-2-21-22区

ETH20MDLOUD/TR
第II组，2GD类
Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb - Ex tb 
IIIC T85°C/T100°C Db

ETS60系列
第II组，2GD类
Ex d IIC T6 – Ex tD A21 IP65

低铜含量铝合金

(GRD-4200)
第II组，2(1)GD类

Ex d [ia] ia IIB + H2 T6 
Ex tD [ia D] A21

(GRDE-4200)
第II组，2GD类
Ex db eb mb [ia Ga] IIC 
T..Gb 
Ex tb [ia Da] IIIC T..°C Da

IP 66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金或玻璃钢

第II组，2GD类

Ex d IIB T5/T6 Ex tD A21

IP 66

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

GRDC-4200是一种电容型接地电子系统。
该系统可分析车辆的整体电容，从而仅在与装载物
实际连接的情况下同意启动装载。通过测量与其连
接的设备的电容，GRDC-4200能够区分其是连接到
储罐还是其他金属物体（管道、梯子等），从而提
高可靠性和安全性。

- Ex eb/tb外壳
- 配有8米电缆的接线夹。
- 有低铜含量铝合金或聚酯树脂可选。

当有潜在爆炸危险的区域需要使用信号铃音和/或
警报时，建议使用ETH系列声音警告。防爆扬声器
ETH20MDLOUD系列适用于连接输出100伏的标准
放大系统、报警系统和公共广播。
当需要在具有潜在爆炸性环境的区域使用信号铃和/
或警报器时，建议使用ETS60系列警报器。 

- ETH系列：有两种尺寸可供选择，可根据要求提
供不同的颜色。五种不同强度和频率的声音：双
音调-叫喊-呼啸-间歇-固定音调。

- ETH20MDLOUD/TR：配有变压器，可适应和
选择声级。

- ETS60系列：非常适合嘈杂的环境，安装支架带
有固定孔，可根据要求提供不同的交流/直流电源
电压。

GRD-4200和GRDE-4200电子设备可确保油罐车
在有爆炸危险的地点装卸易燃液体时接地。该功能
基于电阻参数的提取，以保证接地和对装卸泵的控
制。

- 配有8米电缆的接线夹。
- GRD-4200获得SIL认证，2级。
- GRDE-4200 ‘Ex eb / tb’外壳，抗冲击强度

IK10。
- GRDE-4200有低铜含量铝合金或聚酯树脂可

选。

EFD3系列三极热磁断路器用于三相电机的命令（启
动-停止）和保护。该系列断路器设有可调热磁保护
和外部控制装置。

- 不锈钢螺丝。固定凸耳。
- 温度范围：0,16 - 0,25A 至20,00 – 25,00A.

GRDC-4200系列

ETH、ETH20MDLOUD/TR、ETS60系列 

GRD-4200和GRDE-4200系列 

EFD3系列

‘Ex eb / tb’ 电容接地电子系统

声音警告、扬声器和旋转机电警报器 

‘Ex d/tb’ 和 ‘Ex eb/tb’

接地电子系统

断路器
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第II组，2GD类

Ex d IIC T6 Gb; Ex tb IIIC 
T76°C Db

IP65

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

第II组，2GD类

Ex d IIC Ex tD A21
Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db 

Ex II 2D Ex tb IIIC Db 
IP66

IP66

1-2-21-22区

第II组，2GD类

Ex d IIC T5/T6 Ex tD 
A21 

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

第II组，2GD类

FSQC系列
Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC 
T85°C Db
FP系列
Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC 
T85°C Db

IP 65

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

M-0 ...系列控制设备通常作为外部操作装置安装
在“ Ex d”、“ Ex e”、“ Ex tb”外壳上，适
用于可能存在爆炸性气体的所有行业。按钮可轴线
运动，手柄可旋转运动，以启动壳体内部的电气或
机械触点。本体由铝制成，采用黑色阳极电镀处理
表面，销和弹簧由不锈钢、硅胶制成。

- 机械强度高；易于更换触点和电缆连接。
- -适合恶劣环境的保护，标准防护等级为IP66。
- 指示灯可用于-60°C环境。

EPC、EPRC系列插座的特点是电压范围从63A到
125A，适用于焊接设备、压缩机、发电机和大型移
动设备供电。AP系列插头有两极或三极两种型号，
可配地线。断路器只有在插头插入时才能闭合，只
有在断路器处于“打开”位置时才能拔出插头。 

- 插座配有带链条的聚氯乙烯盲塞，以防丢失。
- 自动断路器黄铜引脚固定凸耳。

FSQC系列插座和FP系列插头有两极或三极两种
型号，可配地线。设备通过插入插头实现通电，插
头作用于内部断路器，避免在插头和插座的空腔和
引脚之间形成电弧。断路器只能在插头插入的情况
下闭合，只有在断路器处于“打开”位置时才能拔
出。

- 电压范围：32A到63A
- 插座配有带链条的聚氯乙烯盲塞，以防丢失。
- 自动断路器黄铜引脚固定凸耳。

PY系列插座包括一个联锁隔离开关，适用于各种爆
炸性环境。该系列插座连接SPY插头，而且由于其
结构特点原因，它们不能与工业插头组合使用。根
据欧洲指令CEE 17，SPY插头可以与工业插座一起
使用。通过环的颜色识别额定电压。

- 电压范围：16A到32A。
- PY插座配有带链条的聚氯乙烯盲塞，以防丢失。
- 黄铜引脚。固定凸耳。

M-0…系列 

EPC、EPRC、AP系列 

FSQC、FP系列 

PY、SPY系列 

控制装置

插头和插座 

插头和插座  

插头和插座

信
号

传
输

设
备

、
控

制
设

备
、

插
头

和
插

座
 

快
速

参
考

指
南

17



第II组，2GD类

FastEx-ME.。
Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db

FastEx-MN..
Ex ec IIC Gb; Ex tc IIIC Db

IP66/68

1-2-21-22区

低铜含量铝合金

FastEx-M电气连接器可安全快速地将设备连接到电路
或其他设备上，确保设备的模块化。有3极和5极两种
版本可供选择，其坚固性和极易使用性使其能够快速
激活电路，抵抗错误，并保护环境免受意外爆炸和断
开的风险。

- 标准铝合金。可根据要求提供其他材料（镀镍黄铜 - 
不锈钢）。

- 阳极氧化表面处理。
- 耐酸及碳氢化合物的硅胶垫圈。
- 最大额定电压 320 V ac/dc - 110÷320 Vdc。
- 电缆最大截面 1.5 mm2。
- 额定电流 15 A。

FASTEX-M系列 电气连接器

第II组，2GD类

Ex db IIC Gb 
Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db

IP66/68

1-2-21-22区

标准型为镀镍黄铜

NAV和NEV系列电缆接头适用于将非铠装和铠装电缆
直接插入防爆接线盒和/或照明设备、插头和插座。它
们具有“Ex d”、“Ex e”和“Ex tb”三种保护类
型，并且在电缆的内外护套上均配有密封环。NAV系
列配有单个密封圈，可拧紧引入的电缆，以确保“Ex 
d”保护方式。NEV系列配有第二个密封环，该密封
环拧紧在电缆的外套上，以确保达到IP66 /68防护等
级，避免水、湿气、雨水和灰尘进入。
NAVF（内螺纹接口）和NAVN（外螺纹接口）系
列电缆接头具有NAV系列的技术特征。 

- 标准型为镀镍黄铜。可根据要求提供其他材料（镀
锌钢-不锈钢）。

- 高科技和高机械性能的耐高温压缩环和垫圈。

NAV、NEV 、 NAVF、NAVN系列 铠装和非铠装电缆用接头

电
缆
接
头
和
配
件

快
速

指
南

第II组，2GD类

Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/68

1-2-21-22区

聚酰胺

第II组，2GD/3G类

Ex db IIC Gb - Ex eb 
IIC Gb  
Ex tb IIIC Db 
Ex nR IIC Gc 

IP 66/67

1-2-21-22区

标准型为镀镍黄铜

NAVP系列聚酰胺电缆接头用于将非铠装电缆直接
插入“‘Ex e”或“‘Ex i’”设备或接线盒。该系
列接头易于安装，在电缆外护套上即可实现紧固。 

- 聚酰胺6，硅胶垫圈。
- ISO螺纹，螺距1.5
- Ral 9005 黑色（Ex e）或Ral 5015 蓝色（Ex 

i）
- 抗冲击强度 7J

NAVB和NEVB系列屏蔽电缆接头用于将电缆直接
插入“Ex d”接线盒。每根导线都被锁定，并使用
专门的密封剂密封在套管中，以防止火焰扩散。因
此，可用于代替导管安装中的锁定接头。配有树脂
表面套件。提供多种配件：护罩、接地环、防松螺
母和平行螺纹垫圈。 

- 材料为镀镍黄铜。可根据要求提供其他材料（镀
锌钢-铝-不锈钢）。

- 双组分环氧树脂，适用于极端温度
- 可提供不同螺纹

NAVP系列 

NAVB、NEVB系列 

非铠装电缆用聚酰胺电缆接头

铠装和非铠装电缆用屏蔽电缆接头
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ECD 1… 系列
第II组，2G类
Ex d IIC Gb
Ex d IIB Gb

ECD 2…系列
第II组，2GD类
Ex d IIC Gb/IIB Gb – Ex 
e IIC Gb/IIB Gb - Ex tb 
IIIC Db

ECDE-...系列
第II组，2GD类
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
IP66

1 -2区

不锈钢或镀镍黄铜

ECD排放阀或呼吸阀用于EYD或EZD系列密封接头
和任何类型的防爆装置，在这些场合，需要排放导管
内的冷凝物或呼出可能的内部蒸汽。 
ECDE系列自动排放阀和呼吸阀有助于“Ex e”接线
盒的连续排放和呼出，避免定期手动排放，同时确保
适当的综合保护等级。

-  ECD系列：AISI 316不锈钢或铝合金。可提供不
同螺纹。 

-  ECDE系列：AISI 316不锈钢或镀镍黄铜。硅胶
垫圈。不锈钢材质内部过滤器和卡环 

ECD、ECDE系列排放阀和呼吸阀

第II组，2GD类

Ex d IIC Ex tD A21 
Ex e II Ex tD A21 

IP 66/67

1-2-21-22区

镀锌钢或低铜含量铝合金

异径管和转接头用于连接不同直径和螺纹的设备、
外壳、管道和螺纹。转接头系列如下：RE系列减少
一个内螺纹卡兰或增加一个外螺纹卡兰；REB系列
增加一个内螺纹卡兰或减少一个外螺纹卡兰；REM
系列用于改变外螺纹卡兰直径，将其转换成内螺纹
卡兰；相反，REN系列则是改变内螺纹卡兰直径，
将其转换成外螺纹卡兰。

- 镀锌钢或低铜含量铝合金
-  可提供其他螺纹
- 其他材料（黄铜、不锈钢）

RE、REB、REM、REN系列 异径管和转接头 

EYD、EYD、EZS系列
第II组，2GD类 
Ex d IIC Ex tD A21
IP66
1-2-21-22区

EKC系列
第II组，2G类 
Ex d IIB
1-2区

低铜含量铝合金

锁止接头可防止气体、蒸汽或火焰穿过管道系
统。EYS系列的垂直接头有两种不同尺寸可选：第
一种达1’’；第二种达3’’，带有额外的侧开
口，以便于插入玻璃纤维和密封树脂。EZS系列用
于垂直和水平安装。接头应安装在尽可能靠近“Ex 
d”连接盒的地方，并且应填充经批准的CRV 420
树脂，该树脂与接头一起按照准确的数量提供。
EKC穿入式接头用于管道中的电气设备部分，以便
于电缆穿入。背面的开口便于设备检查和电缆插入。 

- 不可使用其他成分的密封剂。
- 可以加入ECD阀来排放冷凝水。EYD代码。
- 可提供不同螺纹

EYS、EYD、EZS、EKC系列 垂直、水平锁止式接头，穿入式接头

B系列。R..
第II组，2GD类
Ex db IIB/IIC Gb Ex tb IIIC Db 
镀锌钢或不锈钢。

LBH、LBHS系列 第II
组，2G类 
Ex d IIB 1-2区

ELF、ELM、ELMF系列
第II组，2GD类 
Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db 
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

IP66/67

低铜含量铝合金

用于气体组件的三件式接头具有独立旋转功能，可
确保电气设备、外壳或防爆系统各个装置之间管道
的连接。
不可检查式90°弯头用于将电缆穿入到管道中的电
气设备。
LBH和LBHS系列L形弯头用于将电缆穿入到管道中
的电气设备。法兰开口便于检查和插入电缆。

-  BFF、RFF系列（阴/阴）；BMF、RMF系列（
阳/阴）；BMM、RMM系列（阳/阳）。

- 低铜含量铝合金90°ELF弯头。
- LBH、LBHS系列：低铜含量铝合金壳体和护盖。

镀锌螺钉。

BFF、BMF、BMM、RFF、RMF、RMM系列
ELF、ELM、ELMF、LBH、LBHS 系列

三件式接头、弯头和可打开弯头

电
气
配
件

快
速

参
考

指
南
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电
气
配
件

快
速

参
考

指
南

ESP软管
第II组，2GD类
Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db
IP 66

SP性导管
第II组，2GD类
Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db
Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db

IP 66/67

1 - 2 - 21 - 22区

镀锌钢

EM、PLG系列
第II组，2GD类
Ex d IIC Ex tD A21 
Ex e II Ex tD A21

NP系列
第II组，2GD类
Ex d IIC Ex tD A21
Ex e II Ex tD A21

IP 66/67

1 - 2 - 21 - 22区

EM系列采用镀锌钢制
造。MC和PLG系列采用
镀锌钢或低铜含量铝合金
制造。 
NP系列采用镀锌钢、不锈
钢制造。

NPS、TP、CP系列
第II组，2G类
Ex d IIC
1 -2区

黄铜和其他材料。

ESP, SP系列柔性导管用于连接偏移设备或易受振动
影响的设备，如电机。此外，它们适用于安装照明灯
具，并且难以安装刚性导管时，可以由柔性管道取而
代之。BC系列刚性导管用于危险区域连接电气设备，
通过阻塞和连接接头和密封接头建立完整的防爆系
统。

- ESP系列软管的特点为可采用机械安装，而无需焊
接。

- SP系列软管具有良好的柔性和优异的减振效果。
- BC系列导管沉没在内部，因此消除了所有可能损

坏电缆的粗糙处。
- BC系列标准杆长度:6米。螺纹保护用塑料联轴

器。
-  ISO7/1 螺纹可提供不同螺纹。

GF系列管鞍用于将导管/刚性管（承载电缆）固定
在墙壁或平面上。MP和MT系列管夹是平行或垂直
于支撑结构安装导管的理想选择。UBD系列用于将
刚性导管固定在平面上。

- GF系列管鞍标准材质为镀锌钢，亦可采用铝制经
提出要求后，GF和UBD系列可采用不锈钢材质。

- MP和MT系列采用镀锌螺栓和螺母

NP系列接管可用于连接设备或其他带有内螺纹卡兰
的接头。
E M 列 联 轴 器 用 于 连 接 带 有 外 螺 纹 端 部 的 管
道。DB...A 和DBT系列衬套采用铝制造而成，而
DB…PVC采用聚氯乙烯制成。使用螺钉将其拧在管
道上，充当电缆护罩。它们可防止电缆与管道毛刺/
边缘发生摩擦，否则可能会导致电缆受损。MC系列
内螺纹管堵和PLG系列外螺纹管堵用于封闭管道端
部和未使用的入口。 
NP系列由镀锌钢或不锈钢制成
。可按要求提供其他螺纹

- DBT系列配有地脚螺钉，可减少接地。
- PLG系列管堵设有六角头，因此只有使用合适的

工具才能打开。 

密封衬套和接管适用于连接接线盒、电机、配电
盘、开关架和其他电气设备。标准密封衬套有:TP
螺纹密封衬套，CP圆柱接头密封衬套，NPS密封接
管。使用密封剂双组分树脂，在管线四周对电缆进
行密封。

- NPS、TP、CP系列由黄铜、镀锌钢、不锈钢配以
双组份树脂制成。 

-  NPS系列也可用于热电偶

ESP、SP、BC系列 

GF、MP、MT、UBD系列 

NP、EM、DB…A、DB…PVC、DBT、MC、PLG系列 

NPS、TP、CP系列 

柔性和刚性导管

管鞍、管夹 

和U形螺栓

接管、联轴器、衬套 

和插头

接管和密封衬套
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锁紧螺母材料： 

DL系列镀锌钢或铝； 

DL…A系列碳钢或铝；DL…
EP系列聚酰胺。

这些材料均用作电缆密封套配件。DL、DL…EP和
DL…A系列用作平行螺纹锁紧螺母。接地环A系列用
于接线盒内部，电缆密封套与其锁紧螺母之间耦合，
确保接地环连接成功。TPV制造的PGA系列护罩是
进一步保护电缆密封套免受灰尘和液体侵害的理想选
择。此外，聚四氟乙烯材质的GNR垫圈与电缆密封套
一起用于保证外壳螺纹卡兰实现IP保护。

- 锁紧螺母螺纹：DL和DL…A 系列 ISO 228；DL…
EP 系列 ISO 导程 1,5。可按要求提供其他螺纹。

- 接地环：镀镍黄铜。不锈钢接地螺钉。可按要求
采用其他材料。

-  RDI锯齿状或防抖垫圈作为防振装置，防止电缆
密封套松动。也可以涂覆外壳上作为接地增强装
置使用。

DL、DL…EP、DL…A、A、PGA、 
GRN、RDI系列 

锁紧螺母、接地环、聚氯乙烯护罩、垫圈

IP55

本体和防护盖采用低含铜量
铝合金

在导管安装中，该等系列接线盒可用作分线箱，以
防止固体和液体进入。

- 盖板配有弹性垫圈和镀锌钢固定螺钉
- ISO 228 平行螺纹卡兰
- 可按要求提供涂层和其他螺纹

C、LB、LL、LR、LU、T、TB、X系列 导管

IP66

低铜含量铝合金、GRP和不
锈钢锈钢。

CS系列防水接线盒，采用铝
合金、GRP和不锈钢制造，适合容纳任何电气和电
子设备。该系列的设计和特点令其非常适合任何工
业环境。 

- 不锈钢螺丝和螺栓 
- 硅胶垫圈 
- 内部/外部接地螺钉 
- 固定凸耳铝制版本采用RAL 7035聚酯涂层

CTBEW系列

CTBEW系列防水接线盒，采用不锈钢
制造，适合容纳任何电气和
电子设备。壁厚
1.5毫米

CS、CSG、CS.../P、CS…SS系列防水接线盒

电
气
配
件

快
速

参
考

指
南
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Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 16 agosto 2018

 

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00309-94-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
10 novembre 1994

Validità:/Valid:
19 novembre 2017 - 19 novembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione e produzione di 
apparecchiature elettromeccaniche per 
impianti elettrici anti-deflagranti e stagni
(EA 19)

Design and manufacture of explosion-proof 
and weatherproof electromechanical 
equipment for electrical systems/plants
(EA 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
78704-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 maggio 2010

Validità:/Valid:
07 maggio 2016 - 07 maggio 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione di apparecchiature 
elettromeccaniche per impianti elettrici 
anti-deflagranti e stagni, attraverso il 
controllo indiretto della fase di  lavaggio e 
lavorazioni meccaniche, e il controllo 
diretto delle fasi di  verniciatura, montaggio
e cablaggio
(EA 19)

Manufacture of explosion-proof and 
weatherproof electromechanical equipment 
for electrical systems/plants, by the indirect 
phases of washing and  mechanical working  
and by the direct phases of painting, 
assembling and wiring
(EA 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
78704-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 maggio 2010

Validità:/Valid:
07 maggio 2016 - 07 maggio 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione di apparecchiature 
elettromeccaniche per impianti elettrici 
anti-deflagranti e stagni, attraverso il 
controllo indiretto della fase di  lavaggio e 
lavorazioni meccaniche, e il controllo 
diretto delle fasi di  verniciatura, montaggio
e cablaggio
(EA 19)

Manufacture of explosion-proof and 
weatherproof electromechanical equipment 
for electrical systems/plants, by the indirect 
phases of washing and  mechanical working  
and by the direct phases of painting, 
assembling and wiring
(EA 19)

开关设备和配电盘

Cortem集团使用低铜含量铝合金、玻璃纤维增强聚酯或不锈钢制成的接线盒，
根据客户的规格制造电气面板和控制电池。这些设备可安装在照明、动
力分配和电机控制阀系统以及带插座的面板中。它们配有各种额
定电流开关、控制或信号电气和电子装置。它们是根据
适用于重型环境的主要保护类型制成，随时可
用，并采用聚酯粉末涂料进行处理。

Cortem标记标签示例

产品认证

Cortem集团生产的防爆电气装置通过了欧洲ATEX标准和国际IEC Ex标准的认证，此外还获得了巴西
INMETRO认证、英国UKEX认证、阿联酋ECASEx认证、印度CCoE认证、中国CCC认证和TR CU认
证。Cortem遵守这些严格的国际建筑规则，保证人员和环境的安全。

管理系统认证 

Cortem集团采用现代化的流程、设备和专业人才制造产品。所有生产周期均采用内部控制系统，确保更高
的效率、自主性和速度。质量管理体系符合UNI EN ISO 9001：2015标准。环境管理系统也是集团总体管
理系统的一部分，该系统可促进各项工作，从而保持并改善环境质量。环境管理体系符合标准UNI EN ISO 
14001:2015。
此外，Cortem集团建立了职业安全和健康管理体系，并已通过标准UNI EN ISO 45001:2018认证。

安全和质量

特种产品

2323



照明项目的光度文件

“打击假冒伪劣”项目

有关我们产品和认证资料下载的更多信息， 
请访问WWW.CORTEMGROUP.COM。

您可以访问Cortem集团网站，下载.LDT和 .IES照明数据文件，助力照明度二维和三维设计和模拟、渲染
以及光线跟踪。这些文件兼容LITESTAR照明设计软件，内部和外部均可使用，让照明设计师的工作更加简
单、高效。输入所选模型的光度文件以及建筑数据，可以获得图形、曲线、安装图和具有真实照明效果的虚
拟图像。该软件有多种语言版本，可访问www.oxytech.it免费下载该软件及使用手册。 

Cortem 集团“打击假冒伪劣”项目针对的是假冒伪劣产
品。Cortem集团对其产品设有带全息图像的胶粘标签、字母数字
代码和二维码，可使用智能手机阅读器进行读取，保证Cortem产品
的正品性。可访问Cortem网站检查字母数字代码是否正确：www.
cortemgroup.com。 
此材料是一种用于高折射率全息图的新型防篡改金属基材，而全息图
像是基于Cortem集团的图形，采用了当前钞票和身份文件应用程序
所使用的技术。 
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Explosion-protected electrical equipment

Junction 
Boxes

Guide to the Ex world
How to use the electrical equipment in areas with risk of 
explosion

Cortem产品目录表

Ex领域指南

接线盒

LED照明解决方案

IEC和NEC认证体系  
 

电缆密封套和电子配件 

照明和信号

信号和控制设备、插座和插头
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To be sure to be safe

总部

分支机构

销售

全球网络

市
场
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产品改动和保修

Cortem集团保留自主决定进行任何改动(随时且不另行通知)的权利，以提高产品的功能和性能或满足技术和制造要求。产品及其零件的尺寸和图纸
仅供参考，不具有约束力，可随时修改，恕不另行通知。 

有关我们产品的最新信息、数据和证书，可访问www.cortemgroup.com查阅。
所有Cortem集团产品均享有十二个月的保修期，自交付之日算起。有关更多信息，请参见www.cortemgroup.com网站所载“通用销售条款和条

件”。 

版权

根据版权法律规定、《意大利民法典》和Cortem集团业务所处市场的现行其他法规
，Cortem集团说明/宣传材料包含的所有信息、图像、照片、图纸、表格以及
任何其他材料均归Cortem集团独有，Cortem集团拥有该等材料的所有精神

权利以及出于商业和经济目的使用该等材料的权利。 
因此，禁止以任何方式复制Cortem集团的全部或部分说明/宣传材料，除非 Cortem集团另有书面授权。任何违反以上规定的行为均属违法行为。

© by Cortem - 维莱塞 - 意大利保留所有权
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www.cortemgroup.com 

销售
Piazzale Dateo 2 
20129 Milano, Italia 

国内销售
电话 +39 02 76 1103 29 r.a.
传真 +39 02 73 83 402
infomilano@cortemgroup.com

出口销售
电话+39 02 76 1105 01 r.a.
传真 +39 02 73 83 402
export@cortemgroup.com
saleseurope@cortemgroup.com

办公室与总部
Via Aquileia 10, 34070 Villesse (GO), Italia
电话 +39 0481 964911 r.a.
传真 +39 0481 964999
info@cortemgroup.com

办公室与总部
Via Aquileia 12, 34070 Villesse (GO), Italia
电话 +39 0481 964911 r.a.
传真 +39 0481 964999
info@elfit.com
vendite@elfit.com
www.elfit.com

销售
Piazzale Dateo 2 
20129 Milano, Italia 

国内销售
电话+39 02 76 1103 29 r.a.
传真 +39 02 73 83 402

infomilano@cortemgroup.com

出口销售
电话+39 02 76 1105 01 r.a.
传真 +39 02 73 83 402
export@cortemgroup.com
saleseurope@cortemgroup.com

办公室与总部
Via Aquileia 10, 34070 Villesse (GO), Italia
电话 +39 0481 964911 r.a.
传真 +39 0481 964999
info@cortemgroup.com
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