
LET FLOWEX
LIGHT YOUR WAY

Scopri la nuova frontiera dell’illuminazione antideflagrante.



151 l/w reali, unico al mondo

Sistema di dissipazione 
del calore smart Heat 
destroyer

Leggera e compatta: 
alluminio pressofuso
dal minimo spessore

Una lampada, diversi 
Livelli di Protezione

Facilità d’installazione

Due brevetti depositati

Design innovativo

Zona 1, 2, 21, 22

Disponile
in tre grandezze

Potenze
da 30 a 220W

Riciclabile

CRI > 70

FlowEx è l’ultima rivoluzione tecnologica di Cortem che unisce efficienza illuminante, 
leggerezza, facilità di installazione e la capacità di adattarsi a ogni tipo di ambiente 

classificato. Con tecnologia Heat Destroyer per una dissipazione del calore ottimale.



RESA LUMINOSA FINO A 27.961 LUMEN
L’impiego di piastre a LED ad alta potenza permette a FlowEx di raggiungere un’elevata resa luminosa, con un 
lumen output che va dai 4.784 Im ai 27.961 Im e un’efficienza globale massima di 151 1/W reali e costanti.

DESIGN INNOVATIVO E BREVETTATO
Il corpo alettato di FlowEx, brevettato con tecnologia 
Heat Destroyer e realizzato in alluminio pressofuso di 
alta qualità, funge da ottimo dissipatore termico per 
la piastra a LED a forma di corona circolare. L’elemen-
to centrale rialzato permette all’aria fresca esterna di 
disperdere il calore, lambendo le superfici in un moto 
d’aria ascendente che sfrutta la convezione naturale. 
La conformazione geometrica delle alette di raf-
freddamento, inoltre, riduce il deposito di polveri 
combustibili e permette all’aria o all’acqua presenti 
nell’ambiente circostante l’auto-pulizia dell’armatura 
illuminante.

Impianti 
onshore

Impianti 
offshore

Impianti 
chimici e
petrochimici

Impianti
agroalimentari

Depurazione
acque reflue

Installazioni
navali

Basse
temperature

SETTORI E ZONE DI IMPIEGO

DIMENSIONI RIDOTTE E ZONE D’INSTALLAZIONE
FlowEx è disponibile in tre grandezze diverse e con 
un’ampia varietà di tensioni e potenze. La serie FlowEx 
è stata progettata e certificata in modo ottimale in 
base alle necessità d’installazione, coniugando al me-
glio il concetto di diodo LED con i livelli di protezione 
Gb, Db e Gc idonei all’uso in zone classificate 1, 2, 21, 22.

CURVA FOTOMETRICA E SIMULAZIONE DI ILLUMINAMENTO
Armature illuminanti serie FlowEx installate a soffitto.

Rappresentazione dell’installazione esterna Illuminazione perimetrale su lunghezze di 13m e 3m



CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo: Pressofuso in lega di alluminio a basso contenuto di rame. Provvisto di alette di raffreddamento per un’alta 
dissipazione del calore
Vetro frontale: Vetro temperato resistente agli urti ed alle alte temperature 
Guarnizioni: Siliconiche resistenti agli acidi, agli idrocarburi ed alle alte temperature
Staffa di fissaggio: Acciaio zincato 
Viteria: Acciaio inox
Imbocchi: 1 imbocco ØM20. Armatura completa di pressacavo NAV20IB. Possibilità di forature differenti per entrata cavi
Finitura superficiale: Alluminio non trattato oppure con vernice in poliestere Ral 7035 (Grigio luce)
Resistenza alla corrosione:	Lo STANDARD della lega di alluminio utilizzata da Cortem ha superato i test previsti dalle norme 
	 EN60068-2-30 (cicli di caldo-umido) e EN60068-2-11 (prove in nebbia salina)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

FLOWEX-..060.. FLOWEX-..080.. FLOWEX-..100..

Tensione di alimentazione: 100-277 Vac 100-277 Vac 100-277 Vac

Frequenza nominale: 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5%

Connessione:

Power factor: >0.95 >0.95 >0.95

EMC (compatibilità
elettromagnetica):

THD (distorsione armonica 
totale):

Protezione sovratensioni: 4 kV 4 kV 4 kV

Prestazioni driver:

Dimmerazione (a richiesta 
solo per versione -MN): (0-10 V) o PWM o resistenza (0-10 V) o PWM o resistenza (0-10 V) o PWM o resistenza

Entrata cavi direttamente alla morsettiera L, N, PE.
Sez max. 4 mm2

EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

<10%

Protezione Over-Voltage, Protezione Over-Current, Protezione Short-Circuit

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE

LED Multichip: High power LED High power LED High power LED

Angolo luce (viewing angle): 120° 120° 120°

Temperatura colore: 5000 K 5000 K 5000 K

CRI: >70 >70 >70

Instant Restrike: SI SI SI

L90: > 60000h > 60000 h > 60000 h

* Prova effettuata a 230 Vac

DATI DI CERTIFICAZIONE

Classificazione: Gruppo II Categoria 2GD/3G

Installazione: EN 60079.14 zona 1, 2, 21, 22
FLOWEX-ME

zona 2, 21, 22
FLOWEX-MN

Esecuzione: FLOWEX-ME

FLOWEX-MN

Certificato: CML 21 ATEX 3606X FLOWEX-ME

CML 21 ATEX 4607X
CML 21 ATEX 3610X FLOWEX-MN

CML 21.0070X

Norme:

Classe di temperatura:

Temp. Ambiente: -60°C +60°C

Grado di protezione:

II 2D - Ex tb IIIC T..°C Db IP66

II 2GD - Ex eb mb IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db IP660722

II 3G - Ex nR IIC T.. Gc IP66

CENELEC EN60079-0: 2018, EN60079-7: 2015, EN60079-15: 2019, EN60079-18: 2015,
EN60079-31: 2014 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE
IEC60079-0: 2017, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2010, IEC 60079-18: 2014,
IEC60079-31: 2013

Vedere catalogo tecnico sul sito www.cortemgroup.com

IP66

Per tutti i dati di certificazione IEC Ex scaricare il
certificato dal sito www.cortemgroup.com

Vedere catalogo tecnico sul sito www.cortemgroup.com


