
LET FLOWEX 
LIGHT YOUR WAY

Découvrez la nouvelle frontière de l'éclairage antidéflagrant.



151 l/w réels, unique au monde

Système de dissipation de 
la chaleur Heat destroyer

Légère et compacte : 
aluminium moulé sous 
pression d'épaisseur 
minimale

Une lampe, différents 
niveaux de Protection

Facilité d'installation

Deux brevets déposés

Design innovant

Zone 1, 2, 21, 22

Disponible  
en trois tailles

Puissances  
de 30 à 220W

Recyclable

CRI > 70

FlowEx est la dernière révolution technologique de Cortem qui allie efficacité lumineuse, 
légèreté, facilité d'installation et capacité d'adaptation à tout type d'environnement classé. 

Avec technologie Heat Destroyer pour une dissipation optimale de la chaleur.



RENDEMENT LUMINEUX JUSQU'À 27 961 LUMEN
L'utilisation de plaques LED haute puissance permet à FlowEx d'atteindre un rendement lumineux élevé, avec 
un lumen output allant de 4 784 Im à 27 961 Im et une efficacité globale maximale de 151 1/W réel et constant.

DESIGN INNOVANT ET BREVETÉ
Le corps à ailettes de FlowEx, breveté avec la techno-
logie Heat Destroyer et réalisé en aluminium moulé 
sous pression de haute qualité, agit comme un ex-
cellent dissipateur thermique pour la plaque LED en 
forme d'anneau. L'élément central surélevé permet à 
l'air extérieur frais de disperser la chaleur, en clapo-
tant les surfaces dans un mouvement d'air ascendant 
qui exploite la convection naturelle. 
La forme géométrique des ailettes de refroidisse-
ment réduit également le dépôt de poussières com-
bustibles et permet à l'air ou à l'eau présents dans le 
milieu environnant d'auto-nettoyer l'armature lumi-
neuse.

Systèmes 
onshore

Systèmes 
offshore

Systèmes 
chimiques 
et pétro-
chimiques

Systèmes 
agroalimen-
taires

Épuration des 
eaux usées

Installations 
navales

Basses 
températures

DOMAINES ET ZONES D'UTILISATION

DIMENSIONS RÉDUITES ET ZONES D'INSTALLATION
FlowEx est disponible en trois tailles différentes et 
avec une grande variété de tensions et de puissances. 
La série FlowEx a été conçue et certifiée de manière 
optimale en fonction des besoins d'installation, en 
combinant au mieux le concept de diode LED avec 
les niveaux de protection Gb, Db et Gc adaptés à une 
utilisation dans des zones classées 1, 2, 21, 22.

COURBE PHOTOMÉTRIQUE ET SIMULATION D'ÉCLAIRAGE
Armatures lumineuses série FlowEx installées au plafond.

Représentation de l'installation externe Éclairage périmétrique sur des longueurs de 13m et 3m



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Corps  : Alliage d'aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Équipé d'ailettes de refroidissement pour une 
dissipation élevée de la chaleur
Verre frontal : Verre trempé résistant aux chocs et aux hautes températures 
Joints : En silicone résistant aux acides, hydrocarbures et hautes températures
Étrier de fixation : Acier zingué 
Visserie : Acier inox
Embouts : 1 embout ISO M20. Armature complète avec presse-étoupe NAV20IB
Peinture : Polyester Ral 7035 (Gris clair)
Résistance à la corrosion : Le STANDARD de l'alliage d'aluminium utilisé par Cortem a passé avec succès les tests requis par 

les normes EN60068-2-30 (cycles chaud-humide) et EN60068-2-11 (tests au brouillard salin)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

FLOWEX-..060.. FLOWEX-..080.. FLOWEX-..100..

Tension d'alimentation : 100-277 Vac 100-277 Vac 100-277 Vac

Fréquence nominale : 50-60 Hz ±5 % 50-60 Hz ±5 % 50-60 Hz ±5 %

Connexion :

Power factor : >0,95 >0,95 >0,95

EMC (compatibilité 
électromagnétique) :

THD (distorsion harmonique 
totale) :

Protection contre les surtensions : 4 kV 4 kV 4 kV

Performances driver :

Variation (sur demande seule-
ment pour la version - MN) :

(0-10 V) ou PWM ou résis-
tance

(0-10 V) ou PWM ou résis-
tance

(0-10 V) ou PWM ou résis-
tance

Entrée des câbles directement au bornier L, N, PE.
Sect max. 4 mm2

EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

<10 %

Protection Survoltage, Protection Surtension, Protection Court-circuit

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

LED Multichip : High power LED High power LED High power LED

Angle lumière (viewing angle) : 120 ° 120 ° 120 °

Température couleur : 5000 K 5000 K 5000 K

CRI : >70 >70 >70

Réamorçage instantané : OUI OUI OUI

L90 : > 60000 h > 60000 h > 60000 h

* Essai effectué à 230 Vac

DONNÉES DE CERTIFICATION

Classification : Groupe II Catégorie 2GD/3G

Installation : EN 60079.14 zone 1, 2, 21, 22
FLOWEX-ME

zone 2, 21, 22
FLOWEX-MN

Exécution : FLOWEX-ME

FLOWEX-MN

Certificat : CML 21 ATEX 3606X FLOWEX-ME

CML 21 ATEX 4607X
CML 21 ATEX 3610X FLOWEX-MN

CML 21.0070X

Normes :

Classe de température :

Temp. Ambiante : -60°C +60°C

Degré de protection :

II 2D - Ex tb IIIC T..°C Db IP66

II 2GD - Ex eb mb IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db IP660722

II 3G - Ex nR IIC T.. Gc IP66

CENELEC EN60079-0: 2018, EN60079-7: 2015, EN60079-15: 2019, EN60079-18: 2015,
EN60079-31: 2014 et à la DIRECTIVE EUROPÉENNE 2014/34/UE
IEC60079-0: 2017, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2010, IEC 60079-18: 2014,
IEC60079-31: 2013

Voir le catalogue technique sur le site www.cortemgroup.com

IP66

Pour toutes les données de certification IEC Ex, veuillez télé-
charger le certificat sur le site www.cortemgroup.com

Voir le catalogue technique sur le site www.cortemgroup.com


