
LET FLOWEX 
LIGHT YOUR WAY

Entdecken Sie die neue Dimension der explosionssicheren Beleuchtung.



Reale 151l/w, einzigartig

Intelligentes 
Wärmeabgabesystem 
Heat Destroyer

Leicht und kompakt: 
Aluminiumdruckguss 
mit geringer 
Materialstärke

Eine Lampe, mehrere 
Schutzstufen

Einfache Installation

Zwei angemeldete 
Patente

Innovatives Design

Zone 1, 2, 21, 22

Erhältlich  
in drei Größen

Leistung von 30 
bis 220 W

Recycelbar

CRI > 70

FlowEx ist die neueste technologische Entwicklung von Cortem, die Beleuchtungseffizienz, 
Leichtigkeit, einfache Installation und Anpassungsfähigkeit an jede Art von klassifizierter 

Umgebung miteinander verbindet. Mit Heat Destroyer-Technologie zur optimalen 
Wärmeableitung.



LICHTSTÄRKE VON BIS ZU 27.961 LUMEN
Durch den Gebrauch von Hochleistungs-LED-Platten kann FlowEx eine hohe Lichtleistung mit einem Lu-
men-Output von 4.784 Im bis 27.961 Im und einer maximalen Gesamteffizienz von 151 1/W real und konstant 
erzielen.

INNOVATIVES, PATENTIERTES DESIGN
Der patentierte FlowEx-Rippenkörper mit Heat Des-
troyer Technologie aus hochwertigem Aluminium-
druckguss dient als exzellenter Kühlkörper für die 
kreisrunde, kranzförmige LED-Platte. Das höhere 
Mittelelement erlaubt es der frischen Außenluft, die 
Wärme zu verteilen und lässt die Oberflächen in einer 
aufwärts gerichteten Luftbewegung überlappen, die 
die natürliche Konvektion nutzt. 
Die Geometrie der Kühlrippen verringert auch die Ab-
lagerung von brennbarem Staub und ermöglicht die 
Selbstreinigung der Beleuchtungseinheit durch die 
Luft oder das Wasser in der Umgebung.

Onshore-
Anlagen

Offshore-
Anlagen

Chemische 
und erdöl-
chemische 
Anlagen

Agrar- und 
Lebensmittel-
anlagen

Klärung von 
Abwasser

Schiffsanlagen Niedrige 
Temperaturen

BRANCHEN UND EINSATZGEBIETE

KLEINE ABMESSUNGEN UND INSTALLATIONSBE-
REICHE
FlowEx ist in drei unterschiedlichen Größen und in 
einer Vielzahl von Spannungen und Leistungen er-
hältlich. Die FlowEx-Serie ist optimal auf die Installa-
tionsanforderungen abgestimmt und zertifiziert. Sie 
kombiniert das LED-Diodenkonzept mit den Schutz-
stufen Gb, Db und Gc, die für den Einsatz in den klas-
sifizierten Zonen 1, 2, 21 und 22 geeignet sind.

LICHTKURVE UND BELEUCHTUNGSSTÄRKESIMULATION
Deckenleuchten der FlowEx-Serie.

Abbildung der Außenanlage Umfangsbeleuchtung auf 13 m und 3 m Länge



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Gehäuse Aluminiumdruckgusslegierung mit geringem Kupferanteil. Verfügt über Kühlrippen für eine hohe Wärmeableitung
Frontscheibe: Hartglas, stoßfest und hochtemperaturbeständig 
Dichtungen: Siliziumwerkstoffe, die gegen Säuren, Kohlenwasserstoffe und hohe Temperaturen beständig sind
Befestigungsbügel: Galvanisierter Stahl 
Schrauben: Edelstahl
Eingänge: 1 ISO M20-Anschluss. Lampenarmatur inklusive Kabelverschraubung NAV20IB. Möglichkeit verschiedener 
Bohrungen für Kabeleinführung
Lackierung: Polyester Ral 7035 (Hellgrau)
Korrosionsbeständigkeit:	 Die von Cortem verwendete Aluminiumlegierung STANDARD hat die nach EN60068-2-30 (Heiß-

Nass-Zyklen) und EN60068-2-11 (Salzsprühnebeltests) erforderlichen Tests bestanden.

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

FLOWEX-..060.. FLOWEX-..080.. FLOWEX-..100..

Versorgungsspannung: 100-277 Vac 100-277 Vac 100-277 Vac

Nennfrequenz: 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5%

Anschluss:

Leistungsfaktor: >0.95 >0.95 >0.95

EMV (elektromagnetische 
Verträglichkeit):

THD (Oberschwingungsge-
samtverzerrung):

Überspannungsschutz: 4 kV 4 kV 4 kV

Driver-Leistung

Dimmung (auf Anfrage  
nur für Version -MN):

(0-10 V) oder PWM oder 
Widerstand

(0-10 V) oder PWM oder 
Widerstand

(0-10 V) oder PWM oder 
Widerstand

Kabeleinführung direkt auf Klemmenblock L, N, PE.
Schnitt max. 4mm2

EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

<10%

Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz

PHOTOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Multichip: Hochleistungs-LED Hochleistungs-LED Hochleistungs-LED

Sichtwinkel (viewing angle): 120 ° 120 ° 120 °

Farbtemperatur: 5000 K 5000 K 5000 K

CRI: >70 >70 >70

Instant Restrike: JA JA JA

L90: > 60000 h > 60000 h > 60000 h

* Messung bei 230 Vac durchgeführt

ZERTIFIZIERUNGSANGABEN

Klassifizierung: Gruppe II Kategorie 2GD/3G

Installation: EN 60079.14 Zone 1, 2, 21, 22
FLOWEX-ME

Zone 2, 21, 22
FLOWEX-MN

Ausführung: FLOWEX-ME

FLOWEX-MN

Zertifikat: CML 21 ATEX 3606X FLOWEX-ME

CML 21 ATEX 4607X
CML 21 ATEX 3610X FLOWEX-MN

CML 21.0070X

Normen:

Temperaturklasse:

Umgebungstemp.: -60°C +60°C

Schutzstufe:

II 2D - Ex tb IIIC T..°C Db IP66

II 2GD - Ex eb mb IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db IP660722

II 3G - Ex nR IIC T.. Gc IP66

CENELEC EN60079-0: 2018, EN60079-7: 2015, EN60079-15: 2019, EN60079-18: 2015,
EN60079-31: 2014 und EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2014/34/EU
IEC60079-0: 2017, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2010, IEC 60079-18: 2014,
IEC60079-31: 2013

Siehe technischer Katalog unter www.cortemgroup.com

IP66

Für alle Daten der IEC Ex-Zertifizierung können Sie das  
Zertifikat unter www.cortemgroup.com herunterladen.

Siehe technischer Katalog unter www.cortemgroup.com


