
LET FLOWEX 
LIGHT YOUR WAY

Odkryj nową jakość oświetlenia przeciwwybuchowego.



prawdziwe 151 lm/w, unikalne 
na skalę światową

Inteligentny system 
rozpraszania ciepła Heat 
destroyer

Lekka i kompaktowa: 
aluminiowy odlew 
ciśnieniowy o 
minimalnej grubości

Jedna lampa, różne 
Poziomy Ochrony

Prosty montaż

Zgłoszone dwa 
patenty

Innowacyjny design

Strefa 1, 2, 21, 22

Dostępna w trzech 
rozmiarach

Moc  
od 30 do 220 W

Nadaje się do 
recyklingu

CRI > 70

FlowEx to najnowsza rewolucja technologiczna firmy Cortem, która łączy w sobie wydajność 
oświetlenia, lekkość, łatwość montażu i możliwość dostosowania do każdego rodzaju 
środowiska klasyfikowanego ze względu na zagrożenie wybuchem. Technologia Heat 

Destroyer zapewnia optymalne rozpraszanie ciepła.



STRUMIEŃ ŚWIETLNY DO 27 961 LUMENÓW
Zastosowanie płytek LED o dużej mocy pozwala FlowEx uzyskać silny strumień świetlny, którego natężenie wy-
nosi od 4784 lm do 27 961 lm, przy maksymalnej łącznej skuteczności świetlnej 151 lm/W (rzeczywistej i stałej).

INNOWACYJNY I OPATENTOWANY DESIGN
Żebrowany korpus FlowEx, opatentowany, wykorzy-
stujący technologię Heat Destroyer i wykonany z wy-
sokiej jakości odlewanego ciśnieniowo aluminium, 
pełni funkcję doskonałego rozpraszacza termiczne-
go dla okrągłej płyty LED o kształcie korony. Wynie-
siony element centralny umożliwia rozpraszanie cie-
pła dzięki świeżemu powietrzu zewnętrznemu, które 
opływa powierzchnie w ruchu wznoszącym się, wyko-
rzystującym naturalną konwekcję. 
Geometryczna budowa żeberek chłodzących ograni-
cza również osadzanie się pyłów palnych i umożliwia, 
dzięki powietrzu lub wodzie obecnym w otoczeniu, 
samooczyszczanie się zespołu oświetleniowego.

Instalacje 
onshore

Instalacje 
offshore

Zakłady 
chemiczne 
i petroche-
miczne

Zakłady rolno-
spożywcze

Oczyszczanie 
ścieków

Instalacje 
okrętowe

Niskie 
temperatury

SEKTORY I OBSZARY ZASTOSOWAŃ

ZREDUKOWANE ROZMIARY I OBSZAR MONTAŻU
FlowEx jest dostępna w trzech różnych rozmiarach 
oraz w szerokim zakresie napięć i mocy. Seria FlowEx 
została optymalnie zaprojektowana i certyfikowana 
odpowiednio do wymagań instalacyjnych, łącząc kon-
cepcję diody LED z poziomami ochrony Gb, Db i Gc 
wskazanymi do użytku w strefach sklasyfikowanych 
jako 1, 2, 21, 22.

KRZYWA FOTOMETRYCZNA I SYMULACJA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
Oprawy oświetleniowe serii FLOWEX zamontowane na suficie.

Przedstawienie montażu zewnętrznego Oświetlenie obwodowe na długości 13 m i 3 m



PARAMETRY MECHANICZNE
Korpus: Odlewany ciśnieniowo stop aluminium z niską zawartością miedzi. Wyposażony w żeberka chłodzące zapewniające 
wysokie rozpraszanie ciepła
Szyba przednia: Szkło hartowane odporne na uderzenia i wysokie temperatury 
Uszczelki: Silikonowe, odporne na działanie kwasów, węglowodorów i wysokich temperatur
Uchwyt mocujący: Stal ocynkowana 
Śruby: Stal nierdzewna
Wpusty: 1 wpust ISO M20. Oprawa z dławikiem kablowym NAV20IB
Powłoka: Poliestrowa Ral 7035 (szary jasny)
Odporność na korozję:	 STANDARD stopu aluminium stosowanego przez Cortem przeszedł testy wymagane normami 

EN60068-2-30 (ciepło wilgotne – cykliczne) i EN60068-2-11 (testy mgły solnej)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

FLOWEX-..060.. FLOWEX-..080.. FLOWEX-..100..

Napięcie zasilania: 100-277 Vac 100-277 Vac 100-277 Vac

Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5%

Połączenie:

Współczynnik mocy: >0,95 >0,95 >0,95

EMC (kompatybilność 
elektromagnetyczna):

THD (współczynnik znie-
kształceń harmonicznych):

Ochrona przeciwprzepięciowa: 4 kV 4 kV 4 kV

Właściwości sterownika:

Ściemnianie (tylko na życze-
nie dla wersji -MN):

(0-10 V) lub PWM lub  
rezystor

(0-10 V) lub PWM lub  
rezystor

(0-10 V) lub PWM lub  
rezystor

Wejście kabli bezpośrednio do listwy zaciskowej L, N, PE.
Maks. przekrój 4 mm2

EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

<10%

Ochrona Over-Voltage, Ochrona Over-Current, Ochrona Short-Circuit

PARAMETRY FOTOMETRYCZNE

LED Multichip: Diody LED o wysokiej mocy Diody LED o wysokiej mocy Diody LED o wysokiej mocy

Kąt światła (viewing angle): 120° 120° 120°

Temperatura barwowa: 5000 K 5000 K 5000 K

CRI: >70 >70 >70

Natychmiastowy zapłon: TAK TAK TAK

L90: > 60000 h > 60000 h > 60000 h

* Test przeprowadzony przy 230 Vac

DANE DOTYCZĄCE CERTYFIKACJI

Klasyfikacja: Grupa II Kategoria 2GD/3G

Instalacja: EN 60079.14 strefa 1, 2, 21, 22
FLOWEX-ME

strefa 2, 21, 22
FLOWEX-MN

Wykonanie: FLOWEX-ME

FLOWEX-MN

Certyfikat: CML 21 ATEX 3606X FLOWEX-ME

CML 21 ATEX 4607X
CML 21 ATEX 3610X FLOWEX-MN

CML 21.0070X

Normy:

Klasa temperaturowa:

Temp. otoczenia: -60°C +60°C

Stopień ochrony:

II 2D - Ex tb IIIC T..°C Db IP66

II 2GD - Ex eb mb IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db IP660722

II 3G - Ex nR IIC T.. Gc IP66

CENELEC EN60079-0: 2018, EN60079-7: 2015, EN60079-15: 2019, EN60079-18: 2015,
EN60079-31: 2014 oraz DYREKTYWA EUROPEJSKA 2014/34/UE
IEC60079-0: 2017, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2010, IEC 60079-18: 2014,
IEC60079-31: 2013

Patrz katalog techniczny na stronie www.cortemgroup.com

IP66

Wszystkie dane dotyczące certyfikatu IEC Ex można pobrać 
ze strony www.cortemgroup.com.

Patrz katalog techniczny na stronie www.cortemgroup.com


