
LET FLOWEX 
ОСВЕЩАЕТ ВАШ ПУТЬ

Откройте для себя новые рубежи взрывозащищенного освещения.



Единственный в 
мире с фактическими 
показателями 151 л/Вт

Система теплорассеяния 
smart Heat destroyer

Легкий и компактный: 
литой алюминий 
минимальной 
толщины

Одна лампа,  
различные уровни 
защиты

Простота установки

Два 
зарегистрированных 
патента

Инновационный дизайн

Зона 1, 2, 21, 22

Представлен в трех 
размерах

Мощность от 30 
до 220 Вт

Подлежит 
переработке

Индекс цветопередачи 
(CRI) > 70

FlowEx представляет собой результат последней технологической революции Cortem, сочетающий в себе 
эффективность освещения, легкий вес, простоту установки и способность адаптироваться к любому типу 

классифицированной среды. С технологией Heat Destroyer для оптимального теплорассеяния.



СВЕТООТДАЧА ДО 27 961 ЛЮМЕН
Использование мощных светодиодных пластин позволяет FlowEx достигать высокой светоотдачи со све-
товым потоком в диапазоне от 4784 Im до 27 961 Im и максимальной общей эффективностью 151 1/Вт в 
реальном и постоянном режиме.

ИННОВАЦИОННЫЙ И ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ 
ДИЗАЙН
Оребренный корпус FlowEx, запатентованный с техно-
логией Heat Destroyer и изготовленный из высококаче-
ственного литого под давлением алюминия, является 
отличным теплоотводом для круглой светодиодной пла-
стины в форме короны. Приподнятый центральный эле-
мент позволяет свежему наружному воздуху рассеивать 
тепло, пропуская по поверхностям восходящий поток 
воздуха с использованием естественной конвекции. 
Кроме того, геометрическая конструкция ребер охлаж-
дения уменьшает скопление горючей пыли и позволяет 
воздуху или воде, присутствующим в окружающей сре-
де, обеспечивать чистоту осветительной арматуры.

Береговые 
установки

Морские 
установки

Химические 
и нефтехи-
мические 
заводы

Агропромыш-
ленные уста-
новки

Очистка 
сточных вод

Cудовые 
установки

Низкие 
температуры

ОБЛАСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЗОНА УСТАНОВКИ
FlowEx представлен в трех различных размерах и 
с широким спектром напряжений и мощностей. 
Серия FlowEx была спроектирована и сертифи-
цирована оптимальным образом в соответствии 
с требованиями к установке, наилучшим образом 
сочетая концепцию светодиодного диода с уров-
нями защиты Gb, Db и Gc, подходящими для ис-
пользования в зонах 1, 2, 21, 22.

ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ КРИВАЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ
Осветительная, устанавливаемая на потолке арматура серии FlowEx.

Изображение внешней установки Освещение по периметру длиной 13 м и 3 м



МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: Литой под давлением из алюминиевого сплава с низким содержанием меди. Оснащен ребрами охлаждения для высокого уровня 
теплорассеяния
Фронтальное стекло: Ударопрочное и высокотемпературное закаленное стекло 
Уплотнительные прокладки: Силиконовые, устойчивые к кислотам, углеводородам и высоким температурам
Крепежная скоба: Оцинкованная сталь 
Винты: Нержавеющая сталь
Отверстия: 1 отверстие ISO M20. Арматура с кабельным вводом NAV20IB
Окраска: Полиэстер Ral 7035 (Светло-серый)
Коррозионная стойкость:	 СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ алюминиевого сплава, используемого Cortem, прошел испытания, предусмотренные 

стандартами EN60068-2-30 (циклы горячего-влажного воздействия) и EN60068-2-11 (испытания в солевом тумане)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOWEX-..060.. FLOWEX-..080.. FLOWEX-..100..

Напряжение питания: 100-277 В пер.тока 100-277 В пер.тока 100-277 В пер.тока

Номинальная частота: 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5% 50-60 Hz ±5%

Соединение:

Коэффициент мощности: >0.95 >0.95 >0.95

EMC (электромагнитная 
совместимость):

THD (общее нелинейное 
искажение):

Защита от перенапряжения: 4 кВ 4 кВ 4 кВ

Характеристики драйвера:

Диммирование (по запро-
су только для версии -MN):

(0-10 В) или PWM или со-
противление

(0-10 В) или PWM или со-
противление

(0-10 В) или PWM или со-
противление

Вход кабелей непосредственно в клеммную колодку L, N, PE.
Макс.сечение 4 мм2

EN 55015, EN 61547, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

<10%

Защита от избыточного напряжения, избыточного тока, короткого замыкания

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Многокристальный светодиод: Светодиод повышенной яркости Светодиод повышенной яркости Светодиод повышенной яркости

Угол освещения (viewing angle): 120° 120° 120°

Цветовая температура: 5000 K 5000 K 5000 K

Индекс цветопередачи (CRI): >70 >70 >70

Мгновенное повторное зажигание: ДА ДА ДА

L90: > 60000 ч > 60000 ч > 60000 ч

* Тест проведен при 230 В пер.тока

ДАННЫЕ СЕРТИФИКАЦИИ

Классификация: Группа II Категория 2GD/3G

Установка: EN 60079.14 зона 1, 2, 21, 22
FLOWEX-ME

зона 2, 21, 22
FLOWEX-MN

Исполнение: FLOWEX-ME

FLOWEX-MN

Сертификат: CML 21 ATEX 3606X FLOWEX-ME

CML 21 ATEX 4607X
CML 21 ATEX 3610X FLOWEX-MN

CML 21.0070X

Стандарты:

Температурный класс:

Темп. Окружающей среды: -60°C +60°C

Класс защиты:

II 2D - Ex tb IIIC T..°C Db IP66

II 2GD - Ex eb mb IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db IP660722

II 3G - Ex nR IIC T.. Gc IP66

CENELEC EN60079-0: 2018, EN60079-7: 2015, EN60079-15: 2019, EN60079-18: 2015,
EN60079-31: 2014 и ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2014/34/UE
IEC60079-0: 2017, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2010, IEC 60079-18: 2014,
IEC60079-31: 2013

Смотрите технический каталог на сайте www.cortemgroup.com

IP66

Для всех сертификационных данных IEC Ex скачать сер-
тификат с сайта www.cortemgroup.com

Смотрите технический каталог на сайте www.cortemgroup.com


