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CORTEM
Nuovi connettori elettrici serie 
“FastEx-M” per zone classificate 
a rischio di esplosione e incendio

In un mondo nel quale è sempre più importante 
la velocità di installazione e di manutenzione di 
un impianto, l’uso di connettori elettrici specifici 
ha trovato una sempre maggiore applicazione a 
partire dall’inizio del XX secolo, quando nella na-
scente industria automobilistica e in altri settori in 
forte espansione nacque la necessità di realizzare 
delle connessioni elettriche veloci.
Il tema del risparmio dei costi complessivi di instal-
lazione e di manutenzione è sempre di primissimo 
ordine ma, come sempre, dev’essere coniugato 
al livello di sicurezza richiesto dall’impianto finale. 
Questo a maggior ragione negli impianti chimici 
e petrolchimici, di raffinazione e in altri processi 
industriali dove sussiste il rischio di formazione 
di un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas, 
vapori o polveri infiammabili.
Il connettore elettrico “FastEx” di Cortem Group 
permette di collegare un’apparecchiatura al cir-
cuito elettrico o ad altre apparecchiature in modo 
sicuro e rapido. È idoneo all’uso in zona 1 e 2 
classificate per il rischio di formazione di atmo-
sfere esplosive per gas. Per ottenere il livello di 
protezione EPL Gb, utilizza il modo di protezione 
a sicurezza aumentata ‘Ex-eb’, ovvero ottiene un 
grado di protezione superiore allo standard indu-
striale andando a utilizzare internamente mate-
riali plastici con proprietà isolanti e di resistenza 
termica superiori. Il connettore “FastEx” è anche 
idoneo all’uso in zone 21 e 22 classificate per il 
rischio di formazione di atmosfere esplosive per 

polveri. In questo caso, il livello di protezione EPL 
Db è ottenuto grazie all’applicazione delle norme 
IEC/EN 60079-31. 
Dal punto di vista costruttivo, il connettore “Fa-
stEx” presenta il corpo esterno in alluminio ano-
dizzato e il fissaggio tramite filettatura, completa-
to dal grano che svolge un’azione anti allentante.
Nella versione a 3 o 5 poli si presta per eseguire 
connessioni in campo senza dover aprire l’appa-
recchiatura a cui è collegata la parte fissa del con-
nettore. Questo fa crescere il livello di affidabilità 
e garanzia dell’apparecchiatura alla quale il con-
nettore è applicato. La connessione deve essere 
effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle nor-
mative IEC/EN 60079-14 e degli altri regolamenti 
nazionali nel Paese d’uso.
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Nuovi connettori elettrici FastEx a 3 e 5 poli per zone clas-
sificate con rischio di esplosione e incendio

Connessione rapida di 
una armatura illuminante 
serie LifEx con il connet-
tore FastEx


